Gumma EP1000 9:5

Suelo de resina con aditivos minerales o]

Acabado duradero, sin juntas, natural o coloreado sobre subsuelos ligados con cemento y
suelos de baldosas. EP1000 NEW Resin Screed es especialmente adecuado

como acabado de suelos en:

- Areas de produccién

- Industria alimentaria

- Talleres

Principales Caracteristicas Espesor 6 - 12 mm

- Muy baja emision

- Muy alta resistencia a la compresion

- Resistente a impactos, golpes y abrasion

- Buena resistencia quimica y a la temperatura

- También se puede aplicar en superficies inclinadas

No seams Classification of Good resistance Hard-wearing Universal Food-safe
fire resistance to chemicals and good scratch use
resistance
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Contamos con personal propio de instalacion altamente
capacitado y con amplia experiencia que conforman
los equipos mas calificados para afrontar los desafios

que proponemos en cada proyecto.

Arturo EP1000 - Green beige Arturo EP1000 - Oxide red

Arturo EP1000 - Leaf green Arturo EP1000 - Basalt grey
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Arturo EP1000 - Agate grey Arturo EP1000 - White
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Arturo EP1000 - Natural Arturo EP1000 - Azure blue

Arturo EP1000 - Concrete grey Arturo EP1000 - Graphite
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www.gumma.com.ar



